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Fugenbürstmaschine RSB 120

Typ RSB 120

max. Arbeitstiefe 90 mm
Anfasscheiben-/Bürsten-Ø 250-300 mm
max. Fugenbreite 30 mm
Aufnahmebohrung 20 mm
Aufnahmeseite rechts oder links
Drehrichtung Gegenlauf
Wellenantrieb Keilriemen
Aushub / Absenkung manuell über Schwinge
Leistung Antriebsmotor 12,0 kW
Antriebsmotor B&S 2-Zyl. Benzin
Motorstart Reversierstart
Vorschub manuell
Abmessungen* (L / B / H) 1.300 / 600 / 970 mm
Gewicht 125 kg

RSB 120 mit Anbausatz Auffangkorb 
(Sonderzubehör)

Die Fugenbürstmaschine RSB 120 reinigt Betonfu-
gen vor dem Vergießen, um einen optimalen Halt der  
Vergussmasse zu gewährleisten.
Die Fugenbürstmaschine RSB 120 ist mit einem zweistu-
figen Luftfilter ausgerüstet, der effektiv das Eindringen von 
Staub in den Motor verhindert. Der Filterpatronenwechsel 
erfolgt werkzeuglos.
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Joint Brushing Machine RSB 120

Typ RSB 120

max. brushing depth 90 mm
diameter of brush 250-300 mm
max. mounting width 30 mm
bore hole of brush 20 mm
input side of brush right or left
Rotation direction of brush counter direction
cutting depth adjustment manual by hand crank
output drive motor 12,0 kW
type of drive motor (petrol) B&S 2-Zyl. 
motor start rope start
feed manual
dimensions* (l / w / h) 1.300 / 600 / 970 mm
weight 125 kg

RSB 120 with mounting set collection 
basket (optional accessories)

The rotating brush (rotates in reverse  direction), raises 
loose material from inside of the joint, such as slurry or 
small stones, to the front. The result is a largely dust-free 
joint, which forms the basis for the durability of the sealing 
compound to be poured into the joint in the next step.
The RSB 120 is equipped with a two-stage air filter which 
effectively prevents the penetration of dust into the motor. 
The filter cartridge can be replaced without tools.


